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L. INWENTARYZACJA

A. Cze$¢ opisowa

1. Weryfikacja zawartosci dokumentacji technicznej lokalu

a. Ksigzka obiektu budowlanego prowadzona jest dla Catego budynku mieszkalnego (bez
wyodrgbnienia dla poszczegdlnych lokali mieszkalnych lub uzytkowych). Podmiotem
prowadzacym ksigzke obiektu budowlanego jest URBIS Zarzadzanie i Administracja Sp. z 0.0.
(ul.B.Komorowskiego 4, Krakow).

Zamawiajacy dysponuje:

- Opinig kominiarska nr 136/VI (2020-06-22) wydang dla lokalu nr 11;

- warunkami przylaczenia do sieci gazowej (PSGKR/504GAZ/WP1/1401/20 z dnia 2020-09-
10)

Brak umow na pozostate media (woda/kanalizacja, energia elektryczna).

2. Wizja lokalna i ocena stanu technicznego w odniesieniu do planowanej eksploatacji

W ramach opracowania dokumentacji na potrzeby remontu przeprowadzono wizj¢ lokalng
(2020-08-19/20); stwierdzono:

- 0g6lny dobry stan czesci wspolnych budynku mieszkalnego prowadzacych do lokalu nrl1;

- w lokalu funkcjonuje obecnie wylacznie instalacja wodna/kanalizacyjna (gaz odlaczony -
zdemontowane wyposazenie przylacza, zaslepione przewody prowadzace do lokalu; instalacja
elektryczna odigczona);

- gléwne elementy budowlane bez §ladow uszkodzen konstrukcyjnych (brak widocznych
spekan wykonézen gtéwnych Scian konstrukcyjnych), jedna ze $cian dziatlowych - pomigdzy
pokojami - ze §ladem spekania po obydwu stronach (parometrowe spgkanie ukazane w
inwentaryzacji fotograficznej);

- stan techniczny lokalu wyklucza mozliwo$¢ zamieszkiwania bez przeprowadzenia remontu
zniszczonych wykonczen (tynki, podtogi, stolarka okienna i drzwiowa); kilka lat temu ze
wzgledu na uszkodzenia dachu budynku, lokal zostat zalany - doszto do zniszczenia podtog
drewnianych oraz wykonc¢zen $cian i sufitow (pomieszczenia noszg $lady wykwitéw grzybow
sposowodanych systematycznym i dtugotrwatym zalaniem);

- zakres robdt remontowych niezbednych dla przywrocenia budynku do eksploatacji obejmuje
calo$¢ lokalu: wszystkie jego elementy budowlane, wykonczeniowe i instalacyjne.

3. Ocena stanu technicznego instalacji wewnetrznych

a. Instalacja elektryczna:

- pierwotnie wszystkie pomieszczenia byty wyposazone w punkty $wietlne i gniazda zasilajace
(w pomieszczeniu jadalni takze gniazdo sitowe);

- instalacja zdekompletowana, w stanie wykluczajgcym mozliwos$¢ potwierdzenia stanu (przy
okazji okresowych badan instalacji wewnetrznych budynku lokal 11 byt pomijany gdyz
administrator nie miat dostepu do instalacji lokalowych);

- brak mozliwosci wykorzystania istniejacej instalacji (kilkudziesigcioletnie obwody nie bgda
nadawaty si¢ do wykorzystania po wykonaniu planowanych robdt wykonczeniowych,
wykluczaja mozliwos$¢ petnego obcigzenia sprzetem agd).

b. Instalacja wodkan:

- w lokalu znajduja si¢ dwa liczniki (we + kuchnia, ukazane na zdjgciach);

- zakres planowanego remontu obejmuje wymian¢ calej instalacji wewngtrznej wodnej 1
kanalizacyjnej;



- po wykonaniu prac remontowych zaleca si¢ wykonanie badan bakteriologicznych wody
zimnej (dla ustalenia ewentualnych dodatkowych czynno$ci zwigzanych z przywroceniem do
eksploatacji);

c. Instalacja gazowa:

- brak dzialajacej instalacji, pozostaty jedynie przewody doprowadzajace;

c. instalacja ogrzewcza:

- funckje grzewcza pehlity grzatki elektryczne zainstalowane w piecach kaflowych (brak
mozliwo$ci sprawdzenia).

4. Weryfikacja zalozen Zamawiajgcego

Pierwotne zalozenie Zamawiajacego zaktadato przeprowadzenie remontu obejmujacego
przeniesienie kuchni w lokalizacj¢ obecnego hallu wejsciowego, a wykorzystana powierzchnia
zosataby przeznaczona na trzeci pokoj (mieszkalny). Na podstawie zgromadzonych informacji
1 oceny stanu technicznego przeprowadzono analiz¢ obejmujaca:

- ustalenie czy w pomieszczeniu tazienki istnieje techniczna mozliwo$¢ zainstalowania toalety
(drugiej w mieszkaniu, niezbedna dla zapewnienie zalozonej przez Zamawiajgcego
funkcjonalnosci); nie stwierdzono pionu kanalizacyjnego, wykluczono mozliwo§¢ montazu w
fazience, jedyna znana lokalizacja pionu kanalizacyjnego: sasiedztwo WC;

- weryfikacja zapotrzebowania na piony wentylacyjne/’kominowe (w oparciu o posiadang
Opini¢ kominiarskg potwierdzono niezbedng ilos¢ pionow (jakkolwiek utrudnione bytoby
zapewnienie warunkéw odpowiedniej wentylacji higienicznej w kuchni, lokalizowanej w
miejscu obecnego hallu).

Po przedstawieniu kilku koncepcji rozwigzan funkcjonalnych wykluczono scenariusz
obejmujacy wykonanie trzech pokojow (Zamawiajacy wybral wersje, w ktorej z przestzeni
hallu zostaje wydzielona dodatkowa niewielka tazienka z toaleta, kuchnia z jadalnig pozostaja
w dotychczasowym miejscu kosztem usuwanych zabudéw meblowych na §cianie oddzielajace;j
od klatki schodowej). Bilans powierzchni - stan obecny:

pow.

nr  fimkcija uzytkowa
1. hall 11.52
2. korytarz 4.06
3. wc 1.26
4. lazienka 3,29
5. pokoj 20,78
6. pokdj 21.31
7. kuchnia 262
§. kommumikacja 1572
9.  zabudowa przy kuchni 172
10. jadalnia 8.85
11. balkon

77.13

5. Kwalifikacja Sciezki administracyjnej

Roboty budowlane kwalifikowane jako remont nie wymagaja uzyskiwania pozwolenia na
budowe. Jednak ze wzgledu na ucigzliwosci dla mieszkancow kamienicy jakie spowoduja
demontaze i rozbidrki oraz konieczno$¢ zorganizowania bezpiecznego gromadzenia odpadoéw
nalezy zarekomendowac zgloszenie robdt polegajacych na remoncie (wskazujac we wniosku
zakres robot polegajacych na usunigciu starych wykonézen i wykonaniu nowych).

Dla zakresu zwigzanego z wykonaniem nowej instalacji gazowej konieczne bedzie uzyskanie
decyzji pozwolenia na budowg (opisane w zakresie robdt instalacyjnych).

B. Cze¢sc graficzna
Stan istniejacy przedstawia Rysunek nrl (Inwentaryzacja z zaznaczonymi rozbiorkami).



C. Inwentaryzacja fotograficzna
Zatacznik "Inwentaryzacja fotograficzna" ukazuje stan pomieszczen w dniu wizji lokalne;.

II. DOKUMENTACJA NA POTRZEBY REMONTU MIESZKANIA

A. Cze$¢ opisowa w specjalnosci architektonicznej/ogélnobudowlanej

1. Uklad funkcjonalny

W sktad lokalu mieszkalnego przeznaczonego dla dwoch os6b wchodza:

- komunikacja (hall z zabudowa meblowa na potrzeby schowania garderoby oraz §rodkow
czystosci);

- pomieszczenia sanitarne (dwie tazienki wyposazone w kabiny prysznicowe oraz wc; w jednej
z tazienek docelowo zlokalizowany bedzie piec gazowy dwufunkcyjny);

- dwa autonomiczne pokoje mieszkalne;

- kuchnia z jadalnig (w ramach ciggu kuchennego: lodowka, zmywarka, kuchenka elektryczna,
okap wentylacyjny z wyciagiem, pralka, zmywarka, zlewozmywach oraz niezbg¢dne szafki

kuchenne); z kuchni wyjscie na balkon.
pow.

or finkcija uzytkowa
1. komunilkacja 1297
2 lazienka 237
3. |wc 128
4 lazienka 402
3. pokoj 21,05
6. pokoj 2139
7. kuchnia 14,97
8. balkon

78.05

2. Zakres robot

a. rozbiorki 1 demontaze:

- podtogi (za wyjatkiem lastrico w WC) demontaz i utylizacja podtog drewnianych (zniszczony
parkiet), oktadzin ceramicznych (tazienka), wyktadzin pcv (kuchnia);

- $ciany lekkiej zabudowy (kuchnia/jadalnia) oraz zabudowy maskujace w pokojach;

- istniejaca zabudowa meblowa (ahll, komunikacja, kuchnia);

- drzwi istniejace - demontaz w celu konserwacji;

- stolarka okienna - demontaz w celu utylizacji;

- piece kaflowe (elementy do oczyszczenia i przekazania Zamawiajgcemu);

- tynki istniejgce wraz z instalacjami podtynkowymi (poprzedzone sprawdzeniem odcigcia
zasilania elektrycznego; $Sciany i sufity);

- przewody nieczynnej instalacji gazowej (do wykorzystania przejs$cia/przepusty instalacyjne);
- tekze: rozbiorki fragmentéw §cian murowanych (w przypadku ztego stanu technicznego)

b. konserwacje i naprawy:

- uzupetnienie deskowania/ptyt pod nowe podtogi z paneli/desek (do decyzji Zamawiajgcego);
- lokalne przemurowania i uzupenienia watku ceglanego (spekana $ciana poiedzy pokojami);

- ewentualne naprawy sufitow;

- elementy instalacyjne w punktach przylaczenia;

- konserwacja i renowacja drzwi istniejgcych przeznaczonych do przywrdcenia w mieszkaniu;
c. roboty instalacyjne:

- elektryczne podtynkowe;

- wodne 1 kanalizacyjne;

- centralne ogrzewanie wraz z instalacja gazowa (konieczne skoordynowanie napraw podtog z
rozprowadzeniem przewodoéw w w podtodze);



d. roboty wykonczeniowe:

- oczyszczenie $cian ceglanych i wykonanie nowych tynkéw wraz z gruntowaniem(technologia
dobrana do stanu $cian i ewentualnej koniecznos$ci stosowania preparatoéw grzybobdjczych);

- wykonanie nowych $cian systemowych GK (2*plyta GK 12,5mm, konstrukcja z profili
stalowych z wypetieniem welng mineralng, 2*ptyta GK 12,5mm; szpachlowanie zamkow i
potaczen, na styku z watkiem ceglanym siatka);

- wykonanie nowych podtdg (w pomieszczeniach mieszkalnych podtogi drewniane lub panele
- do decyzji Zamawiajacego; w pomieszczeniach mokrych i1 kuchni plytki ceramiczne, za
wyjatkiem WC - do zachowania gérna rze¢dna lastrico);

- wymalowania barwne (kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym) oraz oktadziny zeramiczne (w
pomieszczeniach mokrych do wysokosci 2m po obwodzie pomieszczenia, w kuchni - ciag
kuchenny wraz z boczymi $cianami w §wietle blatow).

B. Cze¢s¢ rysunkowa w specjalnosci architektonicznej/ogolnobudowlane;j

1. Rzutu aranzacji
- Rysunek nr 2 - planowana aranzacja pomieszczen;
- Rysunek nr 3 - lokalizacje elementow instalacyjnych.

2. Klady Scian

- Rysunek nr 4 - komunikacja
- Rysunek nr 5 - tazienka

- Rysunek nr 6 - wc

- Rysunek nr 7 - tazienka

- Rysunek nr 8 - pokdj

- Rysunek nr 9 - pokoj

- Rysunek nr 10 - kuchnia

C. Informacje na potrzeby wyboru wykonawcow robot budowlanych

1. Specjalnos$¢ instalacje elektryczne - zakres czynnosci i robot

a. 0golny zakres:

- uzgodnienia materiatlowe z Zamawiajacym (osprzet, standard gniazd i punktow $wietlnych;
odpowienio do warunkéw umowy zawartej przez Zamawiajacego z zaktadem energetycznym);
- wykonanie Rozdzielni Lokalowej;

- rozprowadzenie obwodow (lokalizacje punktéw zgodnie z Rysunkiem nr 3);

- po wykonaniu robdt wykonanie pomiaréw i uruchomienie instalacji; takze : przekazanie
Zamawiajacemu dokumentacji materialowe;j (atesty, certyfikaty i dopuszczenia dla wszystkich
zastosowanych elementow).

b. Wymagania techniczne:

Tablicg bezpiecznikowa lokalu wykona¢ jako wtynkowa (locowana frontem z tynkiem) w
obudowie legrand lub rownowaznej. Instalacje oswietlenia wykona¢ przewodami YDY3x1,5
podtynkowo. Osprzet melaminowy zwykly, w sanitariatach szczelny. Rozmieszczenie opraw
pokazano na rysunku nr 3. Instalacje gniazd wtyczkowych wykonaé¢ przewodami YDY 3x2,5
pod tynkiem. W pokojach osprz¢t melaminowy zwykly a w sanitariatach szczelny. Dla
zasilania kuchni elektrycznej wykona¢ zasilanie 3-fazowe kabelkiem YDY 5x2,5mm. Ochrona
podstawowa poprzez izolacj¢ podstawowa oraz ochrong przed dotykiem bezposrednim. W
obwodach jako dodatkowa ochrone od porazen stosowa¢ wytacznik réznicowopragdowy 30mA.
Instalacj¢ wewnetrzng wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364 oraz (DzU Nr.75 poz. 690 z
2002)

2. Specjalnos¢ instalacje co i gaz - zakres czynnosci i robot
a. Ogodlny zakres:



- na podstawie uzyskanych przez Zamawiajacego waunkow przylaczeniowych wykonanie
projektu wewngtrznej instalacji gazowej (zasilanie pieca dwufunkcyjnego), uzyskanie
pozwolenia na budowg o raz wykonanie robdt budowlanych wraz z zapewnieniem kierownika
budowy oraz zgloszenia zakonézenia robot;

- na potrzeby uzgodnienia z Zamawiajgcym rozwigzania funkcjonalnego opracowanie szkicu
ukazujacego rozprowadzenie instalacji ogrzewczej wodnej (grzejniki w pomieszczeniach:
fazienki - grzejniki drabinkowe, pokoje mieszkalne 1 kuchnia - grzejniki).

b. Wymagania techniczne:

- Wewngetrzna instalacja gazowa z rur stalowych bez szwu spawanych wg PN- 80/H-74219 lub
z rur miedzianych laczonych przez lutowanie twarde. Instalacj¢ i proby wykona¢ zgodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru tom II Instalacje sanitarne rozdziat 12 pod
nadzorem do tego rodzaju prac uprawnionej osoby. Przewody prowadzi¢ zgodnie z przepisami
zawartymi w Dz.U.99.15.140 ,,Instalacje gazowe na paliwa gazowe". Przej$cia przez Sciany w
tulejach ostonowych. Armatura, ztaczki i materialy stuzace do wykonania instalacji gazowych
winny posiada¢ certyfikaty lub deklaracje zgodnosci. Proba szczelnos$ci instalacji gazowej o
cisnieniu roboczym do 5kPa - napehnienie instalacji przewodoéw gazowych powietrzem o
cisnieniu 50 kPa i1 obserwacja spadku ci$nienia po wyrdwnaniu temperatury. Manometr
wlaczony do instalacji nie powinien wskazywaé w ciaggu 30 min. zadnego spadku ci$nienia.
Przed napehieniem gazem usuna¢ z niej powietrze.

- Instalacja CO z rur typu PEX/AI/PE-RT (np. TeCe lub inny réwnowazny) laczonych za
pomoca zlaczek zaciskowych; rury prowadzone w posadzce wykonaé ze szczegdlng
staranno$cig z zachowaniem technologii producenta.

- Zalozono instalowanie grzejnikow ptytowo-konwektorowych, zasilanych od spodu z
wbudowanym zaworem typu V&N COSMO, zaworowe lub inne réwnowazne. Kazdy z
grzejnikoOw nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczng (np. typu Uni LD firmy Oventrop lub
inng rownowazng). Podtaczenia grzejnikow od spodu ze $ciany poprzez zestaw montazowy z
zaworami odcinajgcymi typu Multiflex (katowy) z kompletem ztaczek do podigczenia rur PEX.
W fazienkach zaprojektowano grzejniki drabinkowe. Kazdy z grzejnikoéw wyposazyé w zawor
termostatyczny z nastawag wstepng 1 glowice. Glowice termostatyczne winny umozliwiaé
blokad¢ temperatury, tak aby w pomieszczeniu temperatura nie byta nizsza od 16°C (dla
pomieszczen o obliczeniowej temperaturze 20 1 24 °C).

3. Specjalnos¢ instalacje wodkan - zakres czynnosci i robot

a. Ogodlny zakres:

- Na potrzeby uzgodnienia z Zamawiajagcym rozwigzania funkcjonalnego opracowanie szkicu
ukazujacego rozprowadzenie instalacji ogrzewczej wodnej (grzejniki w pomieszczeniach:
fazienki - grzejniki drabinkowe, pokoje mieszkalne 1 kuchnia - grzejniki).

b. Wymagania techniczne:

- rozprowadzenia do poszczegolnych odbiornikow (rury w posadzce) oraz podejscia do
przyborow instalacji wody zimnej i cieplej (rury w bruzdach $ciennych) wykonaé z rur
plastikowych typu PEX (np. TeCe lub Wavin). Rury wody zimnej prowadzi¢ w rurze ostonowe;j
typu peszel, wodg ciepla izolowac termicznie otuling.

- Stosowac¢ armature, takg jak zawory kulowe 1 montowac ja w miejscach dostepnych dla
obstugi technicznej - na odgat¢zieniach instalacji wodociaggowej, podejsciach do pionéw. Pod
kazdym pionem zamontowa¢ zawoér ze ztaczka do weza, umozliwiajacy odwodnienie pionu.
Jako armaturg zastosowaé baterie do wody zimnej i cieplej, np. typu Kludi, Hans-Grohe (d
decyzji Zamawiajacego). Instalacja winna speinia¢ wymagania zawarte w PN-92/B-01706.
Podfaczenie urzadzen ma pozwalaé na fatwy demontaz wyposazenia i by¢ na tyle elastyczne
aby, z jednej strony dylatacje nie wywotywaty peknie¢ ceramiki, z drugiej aby mozliwa byta
wymiana urzadzenia, gdyby wystapila taka potrzeba. Wszystkie elementy instalacji wody



zimnej 1 cieptej powinny mie¢ $wiadectwo o dopuszczeniu do stosowania z wyzej
wymienionym przeznaczeniem. Odpowietrzenie przez najwyzej potozone punkty czerpalne.
Rurociagi przed ich oddaniem do eksploatacji doktadnie przeptuka¢ woda 1 zdezynfekowac.
Dezynfekcja woda chlorowa powstatg z rozpuszczenia zwiazkoéw chloru - podchlorynu wapnia
lub sodu, zawierajaca co najmniej 50 mg CI2/dm3, przy czasie kontaktu wynoszacym 24
godziny (dawkowanie roztworu §rodka dezynfekujacego przy powolnym napehianiu instalacji,
pozostato$¢ chloru w wodzie po tym okresie czasu powinna wynosi¢ 10 mg CI2/dm3; po
dezynfekcji, instalacje ponownie przeptukaé czysta woda; po dezynfekeji i plukaniu wskazana
analiza bakteriologiczna wody w laboratorium stacji SANEPID. Po zakonczeniu robot
montazowych i prob hydraulicznych rurociagi zaizolowac.

- Przewody kanalizacyjne moga by¢ prowadzone po $cianach albo w bruzdach lub kanatach,
pod warunkiem zastosowania rozwigzania zapewniajacego swobodne wydtuzanie przewodow.
Tam gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez $Sciany lub stropy, miedzy $Sciankg rur a
krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej zostawi¢ wolng przestrzen wypelniong
materiatem trwaleplastycznym. Piony kanalizacyjne, piony odpowietrzajace oraz podejscia do
przyboréow z rur PVC o polaczeniach kielichowych z pier§cieniami gumowymi (np. Wavin
Buk). Piony kanalizacyjne wyposazone w rewizje. Instalacja winna speinia¢ wymagania PN-
EN 12056-2 ,,Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow. Czes¢ 2: Kanalizacja
sanitarna, projektowanie uktadu i obliczenia".



Zalacznik: ,, Inwentaryzacja fotograficzna”

pomieszczenie uwagi
0. wejscie z klatki schodowej

Drzwi wraz z o$cieznica w stanie dobrym;
niezb¢dne umycie, konserwacja, naprawa
oku¢ i wymiana zamkow; wizjer zaslepiony.

Klamka i okucia do oczyszczenia i naprawy
(obecne sa dopasowane do wystroju
pozostatych elementéw klatki schodowej).
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1. hall wejéciowy

Wewnetrzne  wykonczenie  drzwi  do
usunigcia; na $cianie (po prawej stronie od
wejscia) zaznaczony aktywny komin do
wykorzystania jako pion wentylacyjny.
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Zabudowa meblowa we wnece (do rozebrania
i utylizacji). Piec weglowy do rozebrania —
elementy nalezy oczyscic 1 wydaé
Zamawiajacemu (przed demontarzem
demontaz .

2020/08/19
15:51

Przed demontazem  pieca  konieczne
odlaczenie grzatki
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Drzwi wejsciowe do konserwacji i uzupetnien
ubytkéw (obicie demontaz i utylizacja, ocena
stanu lica i odpowiednio naprawy i
lakierowanie biate).

2020/08/19
15:53
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Zabudowa meblowa pod stropem (demontaz i
utylizacja).

Kratka wentylacyjna do za$lenienia.

Zabudowa meblowa do demontazu i
utylizacji.
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2. korytarz

Zabudowa meblowa pod stropem do
demontazu i utylizacji.

Dotychczasowa lokalizacji rozdzielni
lokalowe;.
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Opis we wngce.
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Opis na drzwiach wneki.

Zabudowa wneki w $cianie — do demontazu i
utylizacji (zaslepienie zabudowa systemowa
GK)
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Zabudowa sufitu do demontazu

2020/08/19
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g W przestrzeni zabudowy pod sufitem wylot
wentylacji — do zas$lepienia.
20?010!120
i Drzwi do tazienki.
o
=
=
=
g -
o~
3. wc
a. Wngetrze we. Rzedna posadzki lastrico do

zachowania (oczyszczenie i konserwacja);
zachowanie pozwoli uniknagé¢ podcinania
drzwi (istotne w przypadku zachowania
istniejacej stolarki poddawanej konserwacji).

2020/08/19
15:56
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Do zaSlepienia krakta prowadzaca w
przestrzen zabudowy meblowej w korytarzu
(oraz inne zbgdne).

=~ 2020/08/19
15:96

Lokalizacja licznika wody (pion instalacyjny,
w ktorym zlokalizowana jest takze wentylacja
WC; w opisie kominiarskim ,,$wietlik®).

2020/09/19
13:96

Docelowa lokalizacja wentylacji WC.

Do  demontazu  wszystkie  elementy
wykonczenia. Podejscia instalacyjne do
odkucia i wykonania jako nowe.

2020/08/19
16:00
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Kratka wentylacyjn — lokalizacja do
wykorzystania i wstawienia nowej kratki.

Nieczynny zbiornik do demontazu i utylizacji.
Okienko do obecnej kuchni do demontazu
(utylizacja do decyzji Zamawiajacego).

L, i 2020/08/19
: 16:01

Grzejnik do demontazu.

2020/08/19

16:01
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Wszystkie  elementy  wykonézenia  do
demontazu.

2020108419
16:01

Piec do demontazu (kafle oczysci¢ i wydac
Zamawiajacemu, wktad grzejny elektryczny
utylizacja, $ciana do uzupelnienia zabudowa
GK). Uwaga: lico $ciany przy piecu
obudowane — do sprawdzenia i demontazu
(utylizacji). Parkiet, podobnie jak wszystkie
podtogi w mieszkaniu, do demontazu i
utylizacji (klepka uktadana na deskach
zniszczona;  grubos¢  obecnej  warstwy
wykonézenia podtég 2cm — po demontazu
wierzchniej  warstwy ulozenie nowej,
analogicznej, takiej samej grubosci).

Drzwi do drugiego pokoju — do demontazu (i
decyzji ~ Zamawiajacego;  pustka  do
wypehienia zabudowa GK: 2xptyta 12,5mm,
konstrukcja z profili stalowych, wypelnienie
z welny mineralnej, 2xptyta 12,5mm).

2020108719
15:47
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e Okna skrzynkowe do demontazu (wymiana
na nowe (standard do  deycyzji
Zamawiajacego). Podzial i gabaryty profili
identyczne z istniejacymi.

f Do konserwacji parapet i kwietnik.

g Proponowane  rozwiazanie:  zachowanie

oryginalnej stolarki drewnianej. Klamki i
okucia zdemontowac, skrzydta i oScieznice
oczysci¢ z lakieru, uzupetni¢, polakierowaé
(wybarwienie do uzgodnienia
z Zamawiajacym).

2020/08/19
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Oscieznica obejmujaca  do  demontazu,
konserwacji i ponownego montazu.

Parkiet zniszczony, nieprzylegajacy do
deskowania — zalecany demontaz i utylizacja
(wykonanie nowej warstwy z paneli lub
desek.

j Lokalna odkrywka — wustalono grubos¢
parkietu (2cm), podtoze z desek.
2020/08/20
12:59
k Grubo$¢ warstwy wykonézeniowej 2cm
6. pokdj
a Parkiet nieréwny i Zniszczony.

Rekomendowana wymiana (po demontazu i
uzuepinieniu podtoza z desek/ptyt).

2020108119
15:87

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY 1 ARANZACJI MIESZKANIA PRZY UL.SYROKOMLI 20/11 W
KRAKOWIE NA MIESZKANIE CHRONIONE (ROZPORZADZENIE MRPPiS 2018-04-26; DZ.U.2018.822;
OGLOSZENIE 34011: UMOWA 20200814)



Oscieznica czolowa

Wewnetrzne lico sciany zewngtrznej oczyscié
i osuszy¢. W $lad za tym mozliwe
przygotowanie do tynkowania. Sciana przy
oknie zlekka zabudowa maskujacg -
konieczne  usunigcie, oczyszczenia i
konserwacja przed otynkowaniem.

Konieczne oczyszczenie, konserwacja i
odgrzybienie.
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Po usunigciu pieca wlot przewodu do
zaslepienia.

2020/08/19
15:58
f Demontaz pieca podobnie jak w pierwszym
pokoju
g
-
| |
2020708419
15:59
h Sciana dzielgca pokoje spekana — pekniecie

biegnace uko$nie od nadproza ku podtodze.
Po usunieciu tynku konieczne przemurowane
watku ceglanego.

2020708118
159
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Pekniecie Sciany dziatowe;.

2020/08/19
15:59

Zabudowa kuchni do demontazu
(wywoz/utylizacja). Przewody pierwotnej
instalacji gazowej do demontazu. Instalacja
wodna do demontazu po zabezpieczeniu
podejs¢ instalacyjnych.

16:02

<
-~
—
oo
=
~—
<
o~
(=]
o~

Okienko do demontazu.

2020708419
16:03
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Lokalizacja drugiego licznika wody.

Lekka zabudowa oddzielajaca kuchni¢ od
komunikacji do demontazu i utylizacji.
Stolarka do  decyzji Zamawiajacego
(rekomendowana konserwacja, naprawa i
ponowny montaz).
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Istniejaca stolarka
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16:02

9. zabudowa przy kuchni

Istniejaca zabudowa S$cienna/meblowa do
demontazu/utylizacji.

2020/08/19
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Istniejaca zabudowa S$cienna/meblowa do
demontazu/utylizacji (§ciany do oczyszczenia
i otynkowania i wykonc¢zen).

Istniejaca zabudowa S$cienna/meblowa do
demontazu/utylizacji (§ciany do oczyszczenia
i otynkowania i wykonc¢zen).
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Istniejaca zabudowa S$cienna/meblowa do
demontazu/utylizacji (§ciany do oczyszczenia
i otynkowania i wykonc¢zen).
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Istniejaca zabudowa S$cienna/meblowa do
demontazu/utylizacji (§ciany do oczyszczenia
i otynkowania i wykonc¢zen).

2020/08/20
13:10
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Istniejaca zabudowa S$cienna/meblowa do
demontazu/utylizacji (§ciany do oczyszczenia
i otynkowania i wykonc¢zen).

g Istniejaca zabudowa $cienna/meblowa do
& d tazu/utylizacji (§ciany do oczyszczenia
< demon itylizacj ny V!
= i otynkowania i wykonc¢zen).
=3
iﬁ

h Potencjalnie do wykorzystania lokalizacja

gniazda sitowego — po zprawdzeniu
parametrow  obwodu  silowego  (przed
podiaczeniem do  nowej  rozdzielni
lokalowej).
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Drzwi balkonowe — do zamiany na nowe
pojedyncze (nie skrzynkowe).
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11. balkon
o A naprawa nawierzchni tarasu wraz
z uszczelnieniem styku ze stolarka; do
uzupehienia ostona przeciw ptakom, do
oczyszczenia balustrada (zabezpieczenie
antykorozyjne i wymalowanie barwne do
uzgodnienia z Zamawiajgcym).
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