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WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobor gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wigkszej niz 10 m%h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 09.09.2020 r., w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegdtowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1158
z p.zm.)., wydaje si¢ nastgpujgce Warunki przytgczenia do sieci gazowe;j:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.

2. Miejsce przytaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, Krakow, ul.
Syrokomli 20/11, dz. 228.

3.  Cel wykorzystania paliwa gazowego:
— Przygotowanie cieptej wody
— Ogrzewanie pomieszczen

4.  Rodzgj i ilos¢ urzgdzen gazowych, ktére bedg podigczone do instalacji gazowey:

: ; j taczna moc
Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzgdzen urzadzen
[kW] [szt.] kW]
Kociot CO + CWU 26 1 26
taczna moc [kW] 26

5. Dostawa i odbiér paliwa gazowego:
5.1. Moc przytgczeniowa: 1 [m*/n];
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 640 [m3rok] / 7022 [kWh/rok].
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowe;j:
6.1. Przylgcze niskiego cisnienia
6.2. Lokalizacja: Krakéw, ul. Syrokomli 20/11, dz.228.
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1.8 [kPa], maksymalne: 2.5 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru; minimalne 1.8 [kPa], maksymalne: 2.5 [kPa].
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, Krakow, ul. Syrokomli 20/11, dz. 228.
8.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego: w obrebie budynku
8.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:

8.3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 1 [szt], rozstaw kroécdw: 130 [mm], lokalizacja: na klatce
schodowej, urzadzenie projektowane;
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8.4. Inne wymagania: brak.

Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przytaczanego stanowi: kurek gtowny
zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociggu, zlokalizowany: na budynku .

Koszt przytaczenia ponosi przedsiebiorstwo gazownicze.’
Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) w oparciu
o dokumentacje techniczng, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie z powyzszymi
przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie
i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.!
Przytaczane do sieci urzadzenia i instalacje musza spetniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:
12.1. bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,
12.2.zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtasciwg pracg
przytgczonych urzadzen,
12.3.zabezpieczenie przytgczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.
W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystgpic z Whioskiem
o okreélenie nowych Warunkow przylgczenia do sieci gazowej.
Warunki przytaczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.
Warunki przylaczenia sporzadzono w dwdch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
Klauzule:

16.1.W realizacji przylgczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zakiad
Gazowniczy w Krakowie, ktorych odpowiednie czesci tematyczne beda udostgpnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowej stanowig oswiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4.Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje: brak.
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Opracowal(a): Alina Kawecka
Dodatkowe informacje mozna uzyskac¢ pod numerem telefonu: 012 628 15 54 (775 + 554)

Data odbioru lub wystania do Klienta:
Potwierdzam odbior niniejszych Warunkow przytaczenia do sieci gazowej?

(miejscowosc, data i czytelny podpis Klienta)

Otrzymujg;

1

Klient,

2. OKDZ/Gazownia

1w przypadku warunkow na przebudowe instalacji (bez zmiany charakterystyki odbioru)
2 dotyczy odbioru osobistego
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